
X 光异物检测机
高价耗材长期保修型

NEWSX2558HW-E3 / SX4078HW-E3

提高了使用寿命、降低了运行成本

・通过本公司新开发的 4H 接收器，使得 X 光发射器在低功率下运行也可以维持检测灵敏度不会下降，从而减   
　轻高价耗材的负担，提高了寿命、降低了运行成本。
・完全密闭，无需空调。本机型采用完全密闭系统，从结构上极大地减轻了因湿气或灰尘造成的对机器寿命的
　影响。功率比普通机型降低了 30%，因此大幅度地降低了整体的维修、保养费用。

特征

保修期 ・相比普通机型，长期保修型的机器的最大保修期提升了 “5 倍”，在生产中更加安心，稳定。

主要零件名称 保証期間 推定寿命

X 光发射器

接收器

购买新机后　　年，

或者累计照射时间　　　　　　　小时，

以两者其中一个先到的为准。

※免费保修期是 2 年或者是 12,000 个小时。

累计照射时间　　　　　　　小时。30,000
５

30,000

约5倍
（与本公司标准机型相比）

約3.75倍
（与本公司标准机型相比）



SC205-134-A-SS

本公司随时会对机器进行改良，如有变更恕不另行通知。另外，一部分图片是有经过加工处理。请以下记联系方式咨询我们。

X 光异物检测机SX2558HW-E3 / SX4078HW-E3
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SX4078HW-E3
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【检测可能范围】
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型号

搬运重量

构造

皮带离地高

X光最大功率

使用环境

电源

重量

检测品尺寸

主体和架台 ：采用全不锈钢规格（SUS304)　防水构造 装置全体准据IP66

SX2558HW-E3 SX4078HW-E3 

最大通过宽度240mm、最大通过高度120mm 最大通过宽度390mm、最大通过高度150mm

温度0～35℃、湿度30～85% 不会结露的环境（需要定期清扫过滤网）

5kg

135kg 185kg

皮带宽度 270mm（无防跑偏装置时）（防跑偏装置为选配） 420mm（无防跑偏装置时）（防跑偏装置为选配）

输送机速度

触摸屏

空机值

12.1英寸宽屏TFT彩色触摸屏

铁、不锈钢φ0.3mm球、石头、玻璃、硬骨、高密度塑料等

750mm±50mm

15～45m/min

管电压（最大）50kV，管电流（最大）1.5mA
但是有75W的限制　

管电压（最大）75kV，管电流（最大）2.0mA
但是有150W的限制　

AC100V±10% / AC200V±10% 1.0kVA 50/60Hz AC100V±10% / AC200V±10% 1.5kVA 50/60Hz

※1

※2

※1

※1 因检测内容的不同而不同。详情请咨询我们。　※2 需要更高速的处理能力的话，请咨询我们。　
※安装地的室温变动很大，多湿，被检测对象很冷，或者很热的话，需要追加其他选配。
※请不要在倾斜的平台上安装本机器，也请不要使得机器处于震动中，否则 X 光发射器会很快劣化。

【示意图、规格】

SX2558 SX4078

总公司及工厂
中国江苏省昆山经济技术开发区昆嘉路 15 号
电话：+86-512-5761-2959 传真：+86-512-5761-2966
邮箱：topak123@topak.com.cn　网址：www.topak.cn

上海办事处
中国上海水城南路 55-59 号
明珠大厦 1902 室
电话：+86-21-6270-1849
邮箱：topak12@online.sh.cn　网址：www.topak.com
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总部
日本新泻县长冈市喜多町金轮 157 
邮编 940-2121
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