
REMAINING BONE INSPECTION SYSTEM

SXV2-3873HW
SXV2-3671MW

鱼 刺 检 测 机 （ X 光 异 物 检 测 机 ）

１、水产加工行业专用

２、目视检测型

SXV2-3873HW

单位 : mm

1260

43 寸显示器

17
94

16
30

±
50

1800（机长）

皮
带

离
地

高

377 1054

变压器
( 选配）

输送方向

正门打开时

370

301

10
0

H

W

【可检测范围】

H

W

0

370

10

363

20

356

30

349

40

342

50

336

60

329

70

322

80

315

90

308

型号

搬运重量

输送机速度

皮带宽度

构造
皮带离地高

X光最大功率

使用环境
重量

电源

检测对象尺寸 ※1

显示屏

SXV2-3873HW

10kg ※2

10-30m/min ※3

420mm

480kg

托盘尺寸 W365mm×L660mm×H50mm(参考值)

800±50mm

管电压(最大)75kV　管电流8.0mA　但有300W限制

本体、架台：全不锈钢（SUS304）防水构造 机器本体准据IP66（除空调）※4

温度0-35℃　湿度30-85% 需不结露 ※5

43寸显示器１台・15.6寸TFT彩色触摸屏

AC200-240V±10%, 3.0kVA, 50/60Hz

SXV2-3671MW
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SXV2-3671MW

43寸显示器１台・12.1寸TFT彩色触摸屏

10kg ※2

10-30m/min ※3

420mm

480kg

托盘尺寸 W320mm×L660mm×H50mm(参考值)

800±50mm

管电压(最大)75kV　管电流8.0mA　但有300W限制

本体、架台：全不锈钢（SUS304）防水构造 机器本体准据IP66（除空调）※4

温度0-35℃　湿度30-85% 需不结露 ※5

AC200～240V±10%, 3.0kVA, 50/60Hz

型号

搬运重量

输送机速度

皮带宽度

构造
皮带离地高

X光最大功率
使用环境

重量

电源

检测对象尺寸 ※1

显示屏

※1 根据商品长度有可能会追加防护罩　※2 需要增加承载重量请与我们商量　※3 需要其他的
输送机速度请与我们商量　※4 搭载选配零件后不在此限　※5 使用环境温度超过35℃的话请
与我们商量　※6 AC220-240V规格是选配，需要搭载变压器。
※设置场所的室温变动很大、多湿、被检测对象設很冷或者很热的话，需要另外追加其他选配。

新潟 总部

日本营业所

海外代理商

联系我们 如有变更恕不另行通知

总部
日本国新泻县长冈市喜多町金轮 157 
邮编 940-2121

www.system-square.com/cn/

SC2203-127-A-DL



下一道工序 目视检测 摄 影 放 入 预处理工序

输送托盘排出按钮 检测机本体目视检测用显示器

目視検査

完全防水

检测对象
鲭鱼肉

X 光图像Ａ

Ｘ光图像Ｂ

自动标记的异物自动标记的异物

目視検査

完全防水

水产加工用 鱼刺检测机 鱼刺检测机是指，检测员通过目视的方式检测显示在显示器

上的X光图像里是否含有鱼刺并且手动去除鱼刺的一种装置。

托盘传输半自动检测 生产线构成示意图

SXV2-3873HW 标 准
极具性价比的鱼刺检测机
防水防尘等级 IP66 ( 空调除外）

SXV2-3671MW 高 清
因搭载高清双能感光元件，
显示效果更加清晰。
防水防尘等级 IP66（空调除外）

高清双能检测
对能量不同的两张图像进行处理后，
可以高精度地抽取出异物。

通过高清双能量计算后
得到的图像

空调空调空调空调

鱼刺检测机拥有 高对比度和高分辨率 通过高对比度和高分辨率更容易正

确地识别残留在鱼肉里的骨头。　

对比度由低到高的概念图

低对比度 中对比度
高对比度

分辨率由低到高的概念图

低分辨率 中分辨率
高分辨率

三文鱼生肉检测 SXV2-3873HW 摄影

鲭鱼生肉检测 SXV2-3671MW 摄影

目视检测辅助功能
我们也有将异物标记起来以辅助目视检测的功能。使
用这种功能后，可以防止新手检测员因不熟悉业务而
导致漏检，从而可以保证商品品质的安定性，让您的
产更加优质，具有竞争力。

便于清扫的结构

以前的老款机型的输送机
由三个部分组成，清洗的
时候需要拆开来分别清洗，
而新的机型输送机是一体
化的，极大地提高其清扫
性，节省了时间。

不锈钢空调防锈能力强

背及其背部搭载的空调
采用的是 SUS304 材料，
具有非常好的防生锈的
能力。



鲭鱼生肉
SXV2-3873HW摄影

脱刺时容易漏的腮盖、鱼鳍、鱼肚或者脊椎部分都
可以高清地检测到。



鲭鱼
高清机型 SXV2-3671MW 撮影

鲭鱼因为鱼刺很细，所以检测难以度更高。但是通过高清机型，也是可以很容易检测到鲭鱼的骨头的。
特别是想测到比较难测到的脊椎部分，或者是折断的骨头的话，我们推荐使用SXM2-3671MW。

现实中的鱼刺检测机的目视用的屏幕是43寸的4K分辨率的，
其现实效果比目录更好。
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